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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Kéd vyrobku . 47983802

Obchodny nazov . EXTERIER EMAIL

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Spotrebitel'ské pouzitie, Rozsiahle pouzitie profesionalnymi
pracovnikmi
PROC10 Pouzitie valéekov a Stetcov
PC9a Natery a farby, riedidla, odstranovace naterov

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Spolo¢nost . Helios TBLUS d.o.0.
Koli¢evo 65
1230 Domzale
Slovinsko

Dovozca . KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.
Rosinskal5A
010 08Zilina
Slovensko
https://www.kansai-helios.sk/

Telefén Spolo¢nost . 386 (1) 722 4383
Telefon Dovozca 421 41 5177 100
Fax Spolo¢nost : 386 (1) 722 4310
Fax Dovozca ;421415177 111
Zodpovedna/vydavajuca . 386 (1) 722 4383
osoba productsafety@helios.si
Zodpovedna/vydavajuca : 421415177 100
osobaDovozca helios@helios.sk

1.4 Nudzové telefénne Eislo
Toxikologické informacné centrum FN s poliklinikou akademika Klinika pracovného lekéarstva a
toxikologie 00421 2 54774166
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) &. 1272/2008)

Dlhodoba (chronickd) nebezpeénost pre H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi
vodné prostredie, Kategéria 3 ucinkami.

2.2 Prvky ozna€ovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné upozornenia : H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Bezpelnostné upozornenia : P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispozicii obal
alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.
Prevencia:
P273 Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.

Odstranenie:

P501 ZneSkodnite obsah/ nadobu v zariadeni schvalenom
pre likvidaciu odpadov.

Dodato¢éné oznacenie
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-
chldr-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). Mdze vyvolat
alergicku reakciu.
2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozZstve 0,1 %
alebo vys3om.

ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Chemickéa povaha : Vodova farba

Zlozky

Chemicky nazov C:) CAS Klasifikacia Koncentracia
C.EK (% wiw)
Indexové €.
Registrané €islo

2-(2-butoxyetoxy)etanol 112-34-5 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
203-961-6
603-096-00-8
01-2119475104-44
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izoproturén (ISO) 34123-59-6 Carc. 2; H351 >=0,025-<
251-835-4 STOT RE 2; H373 0,1
006-044-00-7 Aquatic Acute 1;
H400
Aguatic Chronic 1;
H410
3-j6do-2-propynylbutylkarbamat 55406-53-6 Acute Tox. 4; H302 >=0,025-<
259-627-5 Acute Tox. 3; H331 0,1
616-212-00-7 Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 >=0,025 - <
220-120-9 Skin Irrit. 2; H315 0,05
613-088-00-6 Eye Dam. 1; H318
01-2120761540-60 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
Pyridinetion zinku 13463-41-7 Acute Tox. 3; H301 >=0,0025 - <
236-671-3 Acute Tox. 3; H331 0,025
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
reak&na zmes zloZen4 z tychto 55965-84-9 Acute Tox. 3; H301 >=0,0002 - <
latok: 5-chl6r-2-metyl-4- Acute Tox. 2; H330 0,0015
izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H- 613-167-00-5 Acute Tox. 2; H310
izotiazol-3-6n (3:1) 01-2120764691-48 Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Neopustajte postihnutého bez dozoru.
Pri vdychnuti . Odtiahnite osobu na Cerstvy vzduch. Ak priznaky/symptomy

pokracuju zaistite lekarske oSetrenie.
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Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s o¢ami

Pri poziti

Zmyjte teplou vodou a mydiom.

Odstrarite kontaktné SoSovky.

Vyplachujte dékladne velkym mnozZstvom vody aj pod
vieCkami.

Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného
lekara.

Udrzujte volné dychacie cesty.

Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.

Nikdy nepodavaijte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

Pokial symptémy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Nie st zname.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie

Liecte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace
prostriedky

Nebude horiet.

PouZite spbsob hasenia poZiaru odpovedajuci miestnej
situacii a okoliu.

Produkt je kompatibilny so Standardnymi hasiacimi
prostriedkami.

Nie su dostupné ziadne udaje.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpelenstva pri
haseni poziaru

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné
prostriedky pre poziarnikov

Dalsie informacie

Nedovolte uniknut z miesta hasenia poziaru a odtiect do
kanalizacie alebo vodnych tokov.

Pri haseni poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolaény
dychaci pristroj.

Zberajte kontaminovanu vodu pouziti na hasenie oddelene.
Tato sa nesmie vypustat do kanalizacie.

Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne . Zabrarnte kontaktu s pokozkou a o¢ami.
opatrenia

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre : Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.
zivotné prostredie Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby Eistenia . Zotrite absorbujucim materalom (napr. latka, vina).
Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na
zneSkodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8., Pre odporu¢ania ohladom likvidacie pozri ¢ast 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu : Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
manipulaciu V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Navod na ochranu pred : Bezné protipoziarne opatrenia.

poziarom a vybuchom

Hygienické opatrenia . Zasady spravnej priemyselnej hygieny.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . N&doby, ktoré su otvorené, sa musia znovu dokladne

plochy a zadsobniky uzatvorit a drzat na stojato aby sa prediSlo uniku kvapaliny.
Elektrické inStalacie / pracovné materidly musia vyhovovat
technologickym bezpeénostnym Standardom.

Néavod na oby¢ajné . Ziadne zvlast zmienené materialy.
skladovanie
Dalsie informacie o stabilite  : Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu.

pri skladovani

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouZitia . Berte do Uvahy technické smernice o pouZiti tejto latky/zmesi.
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
dioxid titanu 13463-67-7 | NPEL priemerny | 5 mg/m3 SK OEL
2-(2- 112-34-5 STEL 15 ppm 2006/15/EC
butoxyetoxy)etanol 101,2 mg/m3
DalSie informacie | Indikativny
TWA 10 ppm 2006/15/EC
67,5 mg/m3
DalSie informacie | Indikativny
NPEL priemerny | 10 ppm SK OEL
67,5 mg/m3
NPEL kratkodoby | 15 ppm SK OEL
101,2 mg/m3
Odvodenej trovne bez ucinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006:
Nézov latky Finalne Spdsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
dioxid titanu Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 10 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 700 mg/kg
systémove ucinky bw/day mg/kg
th/den
2-(2- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 61 mg/m3
etoxyetoxy)etanol systémové ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 30 mg/m3
udinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 37 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 18 mg/m3
udinky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 83 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 25 mg/kg
systémove ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 50 mg/kg
systémove ucinky bw/day mg/kg
th/den
2-(2- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 67,5 mg/m3
butoxyetoxy)etanol systémové Ucinky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 67,5 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdychovanie Akdtne - lokalne 101,2 mg/m3
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ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 40,5 mg/m3
systémové Ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 40,5 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokalne 60,7 mg/m3
ucinky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 83 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 50 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 5 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den
1,2-benzizotiazol- Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 6,81 mg/m3
3(2H)-6n systémové Ucinky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 0,966 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 1,2 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 0,345 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den
reakéna zmes Spotrebitelia Vdychovanie Akutne - lokélne 0,04 mg/m3
Zlozena z tychto latok: ucinky
5-chlér-2-metyl-4-
izotiazolin-3-6n a 2-
metyl-2H-izotiazol-3-
on (3:1)
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 0,02 mg/m3
udinky
Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 0,04 mg/m3
udinky
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 0,02 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 0,09 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Orélne Akutne - systémové | 0,11 mg/kg
ucinky bw/day mg/kg
th/den

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom (PNEC) podla
nariadenia (ES) €. 1907/2006:

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
dioxid titanu Pbda 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Morska voda 0,0184 mg/l
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Sladka voda 0,184 mg/l
Morsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych vod 100 mg/I
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,193 mg/l
2-(2-etoxyetoxy)etanol Pbda 0,34 mg/kg
hmotnosti susiny
Morské voda 0,198 mg/l
Sladka voda 1,98 mg/l
Morsky sediment 0,732 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 7,32 mg/kg
hmotnosti susiny
Cistika odpadovych véd 500 mgl/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 19,8 mg/l
2-(2-butoxyetoxy)etanol Péda 0,32 mg/kg
hmotnosti suSiny
Morské voda 0,11 mg/l
Sladka voda 1,1 mg/l
Morsky sediment 0,44 mg/kg
hmotnosti suSiny
Sladkovodny sediment 4,4 mg/kg
hmotnosti susiny
Cistika odpadovych vad 200 mgl/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 11 mgl/l
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n Sladka voda 0,00403 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,0011 mgl/l
Morské voda 0,000403 mg/
Cistika odpadovych vad 1,03 mg/l
Sladkovodny sediment 0,0499 mg/kg
hmotnosti susiny
Morsky sediment 0,00499 mg/kg
hmotnosti susiny
Pbdda 3 mg/kg
hmotnosti susiny
reak&na zmes zloZena z tychto Péda 0,01 mg/kg
latok: 5-chlor-2-metyl-4- hmotnosti susiny
izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-0n (3:1)
Morska voda 0,00339 mg/l
Sladka voda 0,00339 mg/l
Morsky sediment 0,027 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 0,027 mg/kg
hmotnosti susiny
Cistika odpadovych vad 0,23 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,00339 mg/l
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8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana zraku

Ochrana ruk
Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochranné opatrenia

Ochranné okuliare

Chemicky odolné rukavice

Dodrziavajte pokyny vyrobcu tykajuce sa priepustnosti,
degradacie a Casu prieniku, ako aj osobitnych podmienok na
pracovisku.

Ochranny odev
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Vyvarujte sa dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s
pokozkou.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu
pH

Teplota topenia/tuhnutia
Teplota varu/destilacné
rozpatie

Teplota vzplanutia
Rychlost odparovania

Horny vybu$ny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Tlak pér
Relativna hustota par

Relativna hustota

Emulzia
charakteristicky
Udaje st nedostupné
8-9

Udaje su nedostupné

100 °C

Nepouzitelné
Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
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Hustota : 1,26-1,30 g/cm3
Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode . dokonale mieSatefny
Rozdelovaci koeficient: n- : Udaje st nedostupné
oktanol/voda
Viskozita
Viskozita, kinematicka ;. >21 mm2/s (40 °C)
Doba vytoku : 50-100s pri20°C

Prierez: 4 mm
Metéda: 1SO 2431

Vybusné vlastnosti . Nie je vybuSny

Oxidacné vlastnosti : Nepodporuje horenie.

9.2 Iné informéacie

Udaje st nedostupné
VOC . (Smernica 2004/42/ES)
130 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpectné reakcie : Stabilny za odporucanych skladovacich podmienok.
Ziadne nebezpecenstvo, ktoré by muselo byt Specialne
uvadzané.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym satreba  : Udaje st nedostupné
vyhnat

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Udaje st nedostupné
sa vyhnuat

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
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ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Produkt:
Akutna oralna toxicita . Udaje st nedostupné

Zlozky:

2-(2-butoxyetoxy)etanol:
AkUtna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan): >= 6.560 mg/kg

AkUtna dermalna toxicita . LD50 (Kralik): >= 4.120 mg/kg

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

AkUtna oralna toxicita . LD50 orédlne (Potkan): >= > 300 - 500 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 423

Akutna inhala¢na toxicita: 500 mg/kg
Metoda: Odhad hodnét akutnej toxicity po prepocitani

Akutna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan, samec a samice): 0,67 mg/l
Expozicny €as: 4 h
Skusobna atmosféra: prach/hmla
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 403

AkUtna dermalna toxicita . LD50 (Potkan, samec a samice): > > 5.000 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 402
SLP (Spravna laboratérna prax): ano

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:
Akutna oralna toxicita . Hodnotenie: Tento latka/zmes je mierne toxick& po jednom
vdychnuti.

Pyridinetion zinku:
Akutna oralna toxicita : Hodnotenie: Tento latka/zmes je toxicka po jednom vdychnuti.

LD50 orélne (Potkan): > 177 mg/kg

Akutna inhala¢na toxicita . SkuSobna atmosféra: Para
Hodnotenie: Tento latka/zmes je toxicka po kratkodobe;j
inhal&cii.

Akutna dermélna toxicita :  LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg
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Poleptanie koze/podrazdenie koze
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informéacii.

Zlozky:

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Druh o Krélik

Metéda : Usmernenie k testom OECD ¢. 404
Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:
Vysledok : drazdivy

Vazne poskodenie ofi/podrazdenie oci
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:

2-(2-butoxyetoxy)etanol:
Vysledok . Podrazdenie oci

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Druh ;. Kralik
Metbéda . Usmernenie k testom OECD ¢&. 405
Vysledok : Riziko vazneho poSkodenia oci.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:
Vysledok . Zieravy

Pyridinetion zinku:
Vysledok . Zieravy

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informaécii.
Respira¢na senzibilizacia

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Spdsoby expozicie . Kontakt s pokozkou

Druh . Morca

Metéda : Usmernenie k testom OECD ¢&. 406

Vysledok . Moze spbsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
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1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:
Vysledok . Pravdepodobnost alebo dbkaz senzibilizacie pokozky u fudi

Mutagenita zarodoénych buniek
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:
3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Genotoxicita in vitro . Metbdda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 471
Vysledok: negativny

Metéda: Usmernenie k testom OECD ¢. 476
Vysledok: negativny

Metéda: Usmernenie k testom OECD ¢. 473
Vysledok: negativny

Karcinogenita
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:

izoproturon (ISO):

Karcinogenita - Hodnotenie  : Obmedzeny pocet dbkazov karcinogenity v Studiach na
zvieratach

Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakované expozicia
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Zlozky:

3-j6do-2-propynylbutylkarbamét:

Cielené organy . hrtan

Hodnotenie . Latka alebo zmes su klasifikované ako Skodlivina Specificka

pre cielové organy, opakovana expozicia, kategoria 1.

Toxicita po opakovanych davkach

Zlozky:

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:
Druh . Potkan
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NOAEL 1,16 mg/m3
Aplikaény postup prace Vdychovanie
Skusobna atmosféra prach/hmla
Expozi¢ny Cas 13w
Pocet expozicii 7 diw
Metdda Usmernenie k testom OECD ¢&. 413
SLP (Spravna laboratérna ano
prax)
Subchronicka toxicita
Druh Potkan
NOAEL 20 mg/kg
Aplikaény postup prace Oralne
Expozi¢ny Cas 2yr
Pocet expozicii 7 diw

Aspira¢na toxicita

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Dalsie informacie

Produkt:

Udaje s nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Toxicita

Zlozky:

2-(2-butoxyetoxy)etanol:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
Toxicita pre mikroorganizmy
izoproturén (1SO):

M-koeficient (Akdtna vodna
toxicita)

M-koeficient (Chronicka
vodna toxicita)

Ekotoxikologické hodnotenie
Akutna vodna toxicita

LC50 (Ryba): >= 2.500 mgl/l
Expozi¢ny €as: 96 h

LC50 (Daphnia (Dafnia)): > 1.000 mg/I
Expozi¢ny €as: 48 h

EC50 (Baktéria): > 5.000 mg/l

10

10

Velmi toxicky pre vodné organizmy.
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Chronicka vodna toxicita

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

M-koeficient (Akutna vodna
toxicita)

Toxicita pre mikroorganizmy

Toxicita pre ryby (Chronicka
toxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

M-koeficient (Chronicka
vodna toxicita)

Ekotoxikologické hodnotenie

Akutna vodna toxicita

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 0,067 mg/I
Expozi¢ny €as: 96 h
Metéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

EC50 (Daphnia (Dafnia)): >= 0,16 mg/l
Expozi¢ny Cas: 48 h

Metéda: Pokyny OECD pre skusanie €. 202
SLP (Spravna laboratérna prax): ano

EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): >= 0,022
mg/I

Expoziény €as: 72 h

Metdda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 201

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom)
(Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): 0,0046 mg/l
Expozicny €as: 72 h

Metdda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 201

10

EC50 (Baktéria): 44 mg/l

Expozi¢ny €as: 3 h

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom): 0,0084 mg/I
Expozi¢ny €as: 35d

Druh: Pimephales promelas (Ryba rodu)

Metéda: Pokyny OECD pre skusanie €. 210

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom): 0,05 mg/l
Expozi¢ny €as: 21 d

Druh: Daphnia (Dafnia)

1

Velmi toxicky pre vodné organizmy.
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Chronicka vodna toxicita

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:

Ekotoxikologické hodnotenie
Chronicka vodna toxicita

Pyridinetidon zinku:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre riasy

M-koeficient (Akdtna vodna
toxicita)

M-koeficient (Chronicka
vodna toxicita)

Ekotoxikologické hodnotenie
Akutna vodna toxicita

Chronicka vodna toxicita

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): >= 0,0026 mg/I
Expozicny €as: 96 h

EC50 (Daphnia (Dafnia)): >= 0,0028 mg/I
Expozi¢ny Cas: 48 h

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (jednobunkové zelené
riasy)): >= 0,028 mg/I

Expozi¢ny €as: 120 h

100

10

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chl6r-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-

izotiazol-3-6n (3:1):
Toxicita pre ryby

Toxicita pre riasy

M-koeficient (Akdtna vodna
toxicita)

LC50 (Salvelinus namaycush (pstruh jazerny)): >= 10,85 mg/l
Expozicny €as: 96 h

LC50 (riasy): >= 0,82 mg/l
Expozi¢ny €as: 48 h

LC50 (riasy): 0,018 mg/I
Expozi¢ny €as: 72 h

100
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M-koeficient (Chronicka ;100

vodna toxicita)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Zlozky:

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Biologicka odburatelnost . Koncentracia: 0,02 mg/I
Vysledok: Biologicky odburatelny
Biodegradacia: >80 %
Expozi¢ny €as: 1 d
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 302B

12.3 Bioakumulaény potencial

Zlozky:

izoproturon (ISO):
Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: 2,5
oktanol/voda

3-jédo-2-propynylbutylkarbamat:

Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: 2,8
oktanol/voda

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n:

Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: 1,3
oktanol/voda

12.4 Mobilitav pdde
Udaje s nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Léatka/zmes neobsahuje Ziadne zloZky, ktoré sa povaZuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnoZstve
0,1 % alebo vy$Som..

12.6 Iné nepriaznivé uéinky

Produkt:
Doplnkové ekologické :Nie je mozné vylugit ohrozenie zivotného prostredia pri
informécie neodborne vykoné&vanej manipulécii alebo likvid4cii.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Produkt :  Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov
alebo do pbdy.

Znedistené obaly :  ZneSkodnite obsah/ nadobu v zariadeni schvalenom pre
likvidaciu odpadov.

Eurépsky katalég odpadov . 200128, iné farba, tlaCiarenské farby, lepidla a Zivice nez
uvedené v 20 01 27

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.4 Obalova skupina

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nepouzitelné

14.7 Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nie je aplikovatefné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. . izoproturon (ISO)
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpelnych chemikalii

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a :  Podmienky obmedzenia je potrebné
pouzivania ur€itych nebezpeénych latok, pripravkov a zohladnit pre nasledovné zaznamy:
vyrobkov (Priloha XVII) Cislo na zozname 3

Seveso llI: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpe&enstiev
zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok.
Nepouzitelné
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Prchavé organické zluéeniny

Iné smernice.:

Smernica 2004/42/ES
Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 130 g/l

V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 92/85/EEK o ochrane materstva resp.

prisnejSie narodné nariadenia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpeénosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H301
H302
H310
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H351
H372

H373

H400
H410
H411

PIny text inych skratiek

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Carc.

Eye Dam.
Eye Irrit.

Skin Corr.
Skin Irrit.

Skin Sens.
STOT RE
2006/15/EC
SK OEL

2006/15/EC / TWA
2006/15/EC / STEL
SK OEL / NPEL priemerny

Toxicky po poziti.

Skodlivy po poziti.

Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

Drazdi kozu.

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Spdsobuje vazne poskodenie oci.

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Smrtelny pri vdychnuti.

Toxicky pri vdychnuti.

Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

Spdsobuje podkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej
expozicii.

Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Akutna toxicita

Kratkodoba (akutna) nebezpecnost pre vodné prostredie
Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie
Karcinogenita

Vazne poskodenie odi

Podrazdenie oci

Zieravost koze

Drazdivost koze

Senzibilizacia koze

Toxicita pre $pecificky cielovy organ - opakovana expozicia
Pripustnych hodnét vystavenia pri praci

NajvysSie pripustné expozi€né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

Pripustnej hodnoty - 8 hodin

Skratka pripustnej ohrozenia

NPEL priemerny
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SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok
vnitrozemskymi cestnymi trasami; AICS - Austrdlsky zoznam chemickych latok; ASTM -
Americkd Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka,
mutagénna latka alebo latka toxick& pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institutu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentdra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentracia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nidzovy plan; ENCS -
Existujuce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre konstruovanie a vybavenie lodi prepravujicich
nebezpetné chemikdlie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
nadmorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomick( Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativna a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok Zelezni€¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpecnostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TRGS -
Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené
Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych Néarodov; vPvB - Velmi odolné a velmi
bioakumulativne

Dals$ie informacie
Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:
Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetnad metdda

Informacie uvedené v tejto Karte bezpednostnych udajov su spravne podfa naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedéenia v €ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu S$pecificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tuto latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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