KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podfa Nariadenia (ES) €. 1907/2006 .‘ belinka
LASUR
Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 24.10.2022
3.0 30.08.2023 bezpeénostnych Udajov):  Datum prvého vydania: 25.05.2020
MATOGBO00_024
SK/SK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov . LASUR

Kod vyrobku . Podrobné informéacie najdete v Casti 16

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuaéaju
Pouzitie latky/zmesi : SU21Spotrebitelské pouzitie
PROC10 Pouzitie val¢ekov a Stetcov
PC9a Néatery a farby, riedidla, odstrafiovace naterov
PWRozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi

Odporucané obmedzenia z . pouzitie laickou verejnostou
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Spolo¢nost’ . Helios TBLUS d.o.0.
Koli¢evo 65
1230 Domzale
Slovinsko
Telefén Spolo¢nost’ . 386 (1) 722 4383
Fax Spolo¢nost : 386 (1) 722 4310
Zodpovednéa/vydavajuca . 386 (1) 722 4383
osoba productsafety@helios.si

1.4 Nudzové telefénne ¢islo
Narodné toxikologické informacné centrum Limbovéa 5, 833 05 Bratislava 02/5477 4166
(dostupné 24 hod)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Nie je nebezpecénou latkou alebo zmesou.
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2.2 Prvky oznaéovania

Ozna&ovanie (NARIADENIE (ES) &. 1272/2008)

" Nevyzaduje sa ziadny vystrazny piktogram, ziadne vystrazné slovo, ziadne vystrazné

upozornenia(e), ziadne bezpeénostné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Dodato€éné oznacenie
EUH208

Obsahuje mastné kyseliny, C18-nesaturované, triméry, zlaéeniny s

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal
alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

oleylaminom, zli¢eniny mastnych kyselin z talového oleja so (Z)-oktadec-9-én-

1-aminom. MézZe vyvolat alergicku reakciu.

EUH211

Nevdychujte aerosély ani hmlu.

2.3 Ina nebezpeénost’

Pozor! Pri rozpraSovani sa mozu vytvarat nebezpecné respirabilné kvap6cky.

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %

alebo vyssom.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢ldnkom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na arovni 0,1% alebo vysse;.

Toxikologické informéacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v silade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)

2018/605 na Urovni 0,1% alebo vy$Sej.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemické& povaha

Naterova hmota

Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
C.EK (% wiw)
Indexové ¢.
Registracné Cislo
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, - Asp. Tox. 1; H304 >=30-<50
izoalkany, cyklické, <2% EUH066
aromatov 918-481-9
01-2119457273-39
ldestilaty (ropné), hydrogenované, |64742-46-7 Asp. Tox. 1; H304 >=10-<20
stredné frakcie; plynovy olej - 265-148-2
IneSpecifikovany 649-221-00-X
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01-2119827000-58

én-1-aminom

01-2119974148-28

STOT RE 2; H373

mastné kyseliny, C18- 147900-93-4 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
nesaturované, triméry, zluéeniny s Skin Sens. 1; H317
oleylaminom 01-2119971821-33 STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 2;

H411
zlu¢eniny mastnych kyselin z 85711-55-3 Eye Dam. 1; H318 >=0,1-<1
talového oleja so (Z)-oktadec-9- 288-315-1 Skin Sens. 1; H317

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania

Vyneste z miesta ohrozenia.

Ukazte tato kartu bezpe€nostnych Gdajov oSetrujicemu
lekarovi.
Neopustajte postihnutého bez dozoru.

Pri vdychnuti

pokracéuju zaistite lekarske oSetrenie.

Pri kontakte s pokozkou

Pri znedisteni odevu ho odlozte.

Pri kontakte s o¢ami

Odtiahnite osobu na ¢erstvy vzduch. Ak priznaky/symptémy

Pri zasiahnuti pokozky dékladne ju oplachnite vodou.

Pri vniknuti do oCi odstrante kontaktné sosovky a ihned

vyplachujte nejmenej 15 minat vefkym mnozstvom vody i pod

Vi

eckami.

Pri vyplachovani majte Siroko otvorené oci.

Pri poziti

NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

Udrzujte volné dychacie cesty.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.

Pokial symptémy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Nie sl zname.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Zaobchéadzanie

LiecCte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhliity (CO2)

Pena
Suchy prasok

3/18




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podfa Nariadenia (ES) €. 1907/2006 .‘ belinka
LASUR
Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 24.10.2022
3.0 30.08.2023 bezpec€nostnych Gdajov):  Datum prvého vydania: 25.05.2020
MATOGBO00_024
SK/SK

Oxid uhliity (CO2)

Nevhodné hasiace . Velky prad vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Nebezpeéné produkty :  Oxid uholnaty, oxid uhli€ity a nespélené uhlovodiky (dym).
spalovania

Nebezpecné splodiny horenia nie s zname

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné . Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristro;.
prostriedky pre poziarnikov

Dalsie informécie . Z bezpecnostnych dévodov v pripade poziaru by mali byt
kovové nadoby skladované oddelene v uzavretych
kontrolovanych priestoroch.

Na chladenie dobre uzavretych nadob pouzite sprchovy prad
vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne . Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
opatrenia

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpelnostné opatrenia pre . Zabrante vniknutiu produktu do kanaliz&cie.

zZivotné prostredie Ked je to mozné bezpecne urobit, zabrante dalSiemu
presakovaniu alebo rozliatiu.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislu$né drady.

6.3 Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Spdsoby Eistenia . Zadrzte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou
nehorfavych absorbénych materidlov (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu) a vlioZte do nadoby na zneskodnenie
podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).
Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na
zneSkodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Vid' sekcie: 7, 8, 11, 12 a 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu . Zabrante tvorbe aerosolu.

manipulaciu Nedychajte pary/prach.
Zabrarite expozicii - pred pouzitim sa oboznamte so
Specialnymi instrukciami.
Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocami.
Informé&cia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Zaistite dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
pracovnych priestoroch.
Oplachové vody zneSkodnite podla miestnych a narodnych
predpisov.
Osoby citlivé na problémy senzibilizacie pokozky alebo astmu,
alergie, chronické alebo opakujlce sa respiraéné ochorenia
by nemali byt zamestnané v ziadnych procesoch, v ktorych sa
pouziva tento pripravok.

Navod na ochranu pred . Nestriekajte do ohna alebo na Zzeravé predmety. Uschovavajte

poziarom a vybuchom mimo dosahu nekrytého ohna, horucich povrchov a zdrojov
zapalenia.

Hygienické opatrenia . Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny si umyte
ruky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie . Zakaz fajcit. Uchovéavajte na dobre vetranom mieste. Vezmite
plochy a zasobniky na vedomie bezpecnostné opatrenia uvedené na

etikete/Stitku. Elektrické inStalécie / pracovné materialy musia
vyhovovat technologickym bezpeénostnym Standardom.

Dalsie informécie o stabilite  :  Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.
pri skladovani
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia . Ak potrebujete dalSie informéacie pozrite sa do karty
technickych udajov produktu.

Berte do Gvahy technické smernice o pouziti tejto latky/zmesi.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobn& ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
destilaty (ropné), 64742-46-7 | NPEL priemerny | 5 ppm SK OEL
hydrogenované, (kvapalny aero- 1 mg/m3
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stredné frakcie; sol)
plynovy olej -
nespecifikovany
NPEL kratkodoby | 15 ppm SK OEL
(kvapalny aero- 3 mg/m3
sol)
NPEL kratkodoby | 15 ppm SK OEL
(Dymy) 3 mg/m3
NPEL priemerny | 5 ppm SK OEL
(Dymy) 1 mg/m3
dioxid titanu 13463-67-7 | NPEL priemerny | 5 mg/m3 SK OEL
Odvodenej Grovne bez uéinku (DNEL) podfa nariadenia (ES) €. 1907/2006:
Néazov latky Finalne Spdsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
izomaslova kyselina, Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 49 mg/m3
monoester 2,2,4- systémové uginky
trimetylpentan-1,3-
diolu
Spotrebitelia Vdychovanie Dlhodobé - 14,5 mg/m3
systémové Ucinky
Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 13,9 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 8,33 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Oralne Dlhodobé - 8,33 mg/kg
systémové Ucinky bw/day mg/kg
th/den
dioxid titanu Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 10 mg/m3
ucinky
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 700 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
mastné kyseliny, C18- | Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 0,024 mg/kg
nesaturované, systémové uginky bw/day mg/kg
triméry, zlu€eniny s th/den
oleylaminom
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 0,012 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 0,012 mg/kg
systémové uginky bw/day mg/kg
th/den
zlu€eniny mastnych Pracovnici Dermalne Dlhodobé - 0,024 mg/kg
kyselin z talového systémové uginky bw/day mg/kg
oleja so (Z)-oktadec- th/den
9-én-1-aminom
Spotrebitelia Dermalne Dlhodobé - 0,012 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
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8.2 Kontroly expozicie

th/den
Spotrebitelia Orélne Dlhodobé - 0,012 mg/kg
systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym uéinkom (PNEC) podfa
nariadenia (ES) €. 1907/2006:

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
izomaslova kyselina, monoester | Péda 0,147 mg/kg
2,2, 4-trimetylpentan-1,3-diolu hmotnosti susiny
Morské voda 0,0015 mg/l
Sladka voda 0,015 mgl/l
Morsky sediment 0,078 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 0,78 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych véd 7,5 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,15 mg/l
dioxid titanu Péda 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Morské voda 0,0184 mg/l
Sladka voda 0,184 mgl/l
Morsky sediment 100 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
hmotnosti susiny
Cisticka odpadovych vod 100 mg/|
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 0,193 mg/l
mastné kyseliny, C18- Pbda 0,28 mg/kg

nesaturované, triméry, zluceniny

s oleylaminom

hmotnosti susiny

Morska voda 0,0006 mg/l
Sladka voda 0,006 mg/l
Morsky sediment 0,25 mg/kg
hmotnosti susiny
Sladkovodny sediment 2,46 mg/kg

hmotnosti susiny

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany oci/ tvare

Ochrana ruk

Rukavice

Poznamky

. Zariadenie by malo vyhovovat EN 166
Flasa s Cistou vodou na vyplach oci
Tesne priliehajuce ochranné okuliare

Nitrilkau€uk (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |

Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |

PE laminat (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Vhodnost pre prislusné pracovisko by sa mala prediskutovat
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Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Ochranné opatrenia

s vyrobcami ochrannych rukavic.

Dodrziavajte laskavo pokyny dodavatela rukavic, tykajuce sa

priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiez do Gvahy

Specifické miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva,

ako je nebezpecenstvo rezania, brisenia a dlha doba
kontaktu.

Nepriepustny odev

Zvolte ochranu tela podla mnozstva a koncentracie
nebezpecnej latky na pracovisku.

Za normalnych okolnosti sa nevyzaduje ziadny osobny
prostriedok na ochranu dychacich ciest.

Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a
bezpecnosti prace.

Po manipulacii sa dékladne umyte.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom.

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre
zvierata.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav

Farba

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu
Teplota topenia/tuhnutia
Teplota varu/destilacné
rozpatie

Horny vybusny limit / Horna
hranica horfavosti

Dolny vybusny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia
Teplota vznietenia
pH

Viskozita
Viskozita, kinematicka

Doba vytoku

kvapalina

podla oznacenia vyrobku
ako uhlovodiky

Udaje si nedostupné
Udaje si nedostupné
180 - 240 °C

7 %(V)

0,7 %(V)

>61°C
Udaje st nedostupné

Nepouzitelné

> 21 mm2/s (40 °C)

90-95s pri23°C
Prierez: 4 mm
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Rozpustnost (rozpustnosti)

Rozpustnost vo vode . nerozpustny
Rozdelovaci koeficient: n- : Udaje st nedostupné
oktanol/voda )

Tlak par : Udaje st nedostupné
Relativna hustota : 0,86-0,89
Hustota . 0,878 - 0,959 g/cma3.

9.2 Iné informéacie

Vybusniny : Udaje st nedostupné

Oxidacné vlastnosti : Udaje st nedostupné

Rychlost odparovania . Udaje st nedostupné

VOC . (Smernica 2004/42/ES)
395 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochédza k rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie . Pri skladovani a pouziti podra navodu nedochadza k rozkladu.

Vypary mézu tvorit so vzduchom vybus$na zmes.

10.4 Podmienky, ktorym satreba vyhnuat’

Podmienky, ktorym satreba  : Teplo, plamene a iskry.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Neznasa sa so silnymi kyselinami a bazami.
sa vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxid uholnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky (dym).
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informéacii.

Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:

AkUtna oralna toxicita . LD50 oréalne (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢. 401

AkUtna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan): > 5.000 mg/l
Skusobnéa atmosféra: Para
Metéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 403

Akutna dermélna toxicita :  LD50 dermalne (Kralik, samec a samice): > 5.000 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 402

mastné kyseliny, C18-nesaturované, triméry, zla€eniny s oleylaminom:

AkUtna oralna toxicita . Hodnotenie: Tento latka/zmes je mierne toxicka po jednom
vdychnuti.

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.

Produkt:

Poznamky . Mébéze vyvolat podrazdenie pokozky a/alebo dermatitidu.
Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:

Druh : Krélik

Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢. 404

Vysledok : Ziadne drazdenie pokozky

SLP (Spravna laboratérna . ano

prax)

Vysledok . Opakovana expozicia mdze sposobit vysuSenie alebo

popraskanie pokozky.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Produkt:

Poznamky . Vypary mozu drazdit oci, dychaci systém a pokozku.

10/18



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) &. 1907/2006 .‘ belinka
LASUR
Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 24.10.2022
3.0 30.08.2023 bezpec€nostnych Gdajov):  Datum prvého vydania: 25.05.2020
MATOGBO00_024
SK/SK
Zlozky:
uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Druh o Krélik
Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢. 405
Vysledok . Ziadne drazdenie o€i

zla€eniny mastnych kyselin z talového oleja so (Z)-oktadec-9-én-1-aminom:
Vysledok . Zieravy

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze

Nie je klasifikované na zaklade dostupnych informacii.
Respiraéna senzibilizacia

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Produkt:

Poznamky . Vyvolava senzibilizaciu.

Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Spdsoby expozicie . Kontakt s pokozkou

Druh :  Morca

Metoda : Usmernenie k testom OECD ¢&. 406
Vysledok : Nie je senzitizér pokozky.

mastné kyseliny, C18-nesaturované, triméry, zla€eniny s oleylaminom:
Vysledok . Pravdepodobnost alebo ddkaz senzibilizacie pokozky u fudi

zla€eniny mastnych kyselin z talového oleja so (Z)-oktadec-9-én-1-aminom:
Vysledok . Pravdepodobnost alebo ddkaz senzibilizacie pokozky u fudi

Mutagenita zarodo€nych buniek
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

ZloZzky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Genotoxicita in vitro . Vysledok: negativny

Genotoxicita in vivo . Vysledok: negativny

Karcinogenita
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
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Zlozky:
uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Vysledok . negativny

Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Ucinky na vyvoj plodu :

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Zlozky:
uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Poznamky . Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie

splnené.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.

Zlozky:
uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Poznamky . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie

splnené.

mastné kyseliny, C18-nesaturované, triméry, zla€eniny s oleylaminom:

Hodnotenie . Mbéze spdsobit posSkodenie organov pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii.

zla€eniny mastnych kyselin z talového oleja so (Z)-oktadec-9-én-1-aminom:

Hodnotenie . Moéze spdsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii.

Aspiraénd toxicita
Nie je klasifikované na zéklade dostupnych informacii.
Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

destilaty (ropné), hydrogenované, stredné frakcie; plynovy olej -nespecifikovany:
Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
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11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:
Hodnotenie

Dalsie informacie
Produkt:
Poznamky

Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujice endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na Grovni 0,1% alebo vy33e;.

Udaje st nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Produkt:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
Toxicita pre Rasy/vodni
rostliny

Zlozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany,
Toxicita pre ryby :

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni
rostliny

Uvedena informacia je zaloZzena na Udajoch ziskanych u
podobnych latok.

O samotom produkte nie su dostupné ziadne Gdaje.

Uvedend informécia je zalozena na Udajoch ziskanych u
podobnych latok.

izoalkany, cyklické, <2% arométov:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy)): > 1.000 mg/l
Expozi¢ny ¢as: 96 h
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

EC50 : > 1.000 mg/I
Expozi¢ny €as: 48 h
Metbda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 202

NOEC (koncentracia s nezistitefnym ucinkom)
(Pseudokirchneriella subcapitata (Zelené riasy )): 1.000 mg/l
Expozi¢ny €as: 72 h

Metoda: Pokyny OECD pre skusanie €. 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Zelené riasy )): >
1.000 mg/l
Expozi¢ny €as: 72 h
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Metoda: Pokyny OECD pre skus$anie €. 201

mastné kyseliny, C18-nesaturované, triméry, zla€eniny s oleylaminom:

Ekotoxikologické hodnotenie
Chronicka vodna toxicita . Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Zlozky:
uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:
Biologicka odburatelnost . Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

Biodegradacia: 80 %
Expozi¢ny ¢as: 28 d
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 301F

12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje su nedostupné
12.4 Mobilitav p6de
Udaje su nedostupné
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy§Som.

Zlozky:

uhfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov:

Hodnotenie . Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v

organizme alebo toxicka (PBT).

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Zze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vy3se;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:
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Doplnkové ekologické
informacie

Udaje st nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Produkt

Znecistené obaly

Eurépsky katalég odpadov

Nezneskodnujte odpady vypustanim do kanalizacie.
Neznedistujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouzitymi nadobami.

Odoslite spolo¢nosti s opravnenim na hospodarenie s
odpadmi.

Vypréazdnite zostavajuci obsah.

Zneskodnite ako nepouzity vyrobok.

Prazdne obaly znovu nepouzivajte.

Prazdny sud nespalujte alebo na jeho likvidaciu nepouzivajte
rezacie horaky.

08 00 00, ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA,
DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB
08 01 00, odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov

08 01 11, odpadové farby a laky obsahujlce organické
rozpustadla alebo inénebezpecéné latky

15 00 00, ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA
CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL A OCHRANNE ODEVY
INAK NESPECIFIKOVANE

15 01 00, obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného
zberu komunalneho odpadu)

15 01 10, obaly obsahujice zvysky nebezpeénych latok alebo
kontaminovanénebezpeénymi latkami

HP13, Senzibilizujuci

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 €islo OSN alebo identifikaéné é&islo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.2 Spravne expedi€éné oznacenie OSN

ADN
ADR

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
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RID Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IMDG Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA (Naklad)
IATA (Cestujuci)

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.5 Nebezpeénost pre zivotné prostredie
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Nepouzitelné

14.7 Namorné preprava hromadného

nakladu podfa nastrojov IMO

Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informécie

8¢ belinka

15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia

a zivotného prostredia

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a
pouzivania urcitych nebezpecnych latok, zmesi a
vyrobkov (Priloha XVII)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (€lanok
59).

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poskodzuju
0z6nova vrstvu

Podmienky obmedzenia je potrebné
zohladnit' pre nasledovné zaznamy:
Cislo na zozname 75

Ak méte v umysle pouzit tento
produkt ako atrament na tetovanie,
kontaktujte svojho predajcu.

Nepouzitelné

Nepouzitelné
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Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych . Nepouzitelné
organickych latkach (prepracované znenie)
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. . Nepouzitelné
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecénych chemikalii
REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii : Nepouzitelné
(Priloha XIV)
Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu Nepouzitelné

a Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpecenstiev zavaznych havarii s
pritomnostou nebezpecénych latok.

Prchavé organické zlu€eniny : Smernica 2004/42/ES
Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 395 g/l

Iné smernice.:
V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 92/85/EEK o ochrane materstva resp.
prisnejSie narodné nariadenia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Pre tato latku/zmes ani jej sucasti nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpe&nosti.

ODDIEL 16: Iné informécie

PIny text H-prehlaseni

H302 : Skodlivy po poziti.

H304 ;. Mbéze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H317 . Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.

H318 . Spbsobuje vazne poskodenie o€i.

H373 . Mbze sposobit poskodenie organov pri dihsej alebo
opakovanej expozicii.

H411 . Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

EUH066 . Opakovana expozicia mdze spbsobit vysuSenie alebo

popraskanie pokozky.

PIny text inych skratiek

Acute Tox. : Akutna toxicita

Aquatic Chronic . Dlhodoba (chronickd) nebezpecénost pre vodné prostredie

Asp. Tox. . Aspiracna nebezpecénost

Eye Dam. :Vazne poSkodenie oci

Skin Sens. . Senzibilizacia koze

STOT RE . Toxicita pre Specificky ciefovy organ - opakovand expozicia

SK OEL : Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

SK OEL / NPEL priemerny : NPEL priemerny

SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurdpska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
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Spoloénost’ pre Testovanie Materialov; bw - Telesnd hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Intitatu pre
Standardizéciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agenttra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojend s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre leteckd
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konsStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpecné chemikélie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizécia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
nadmorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizéacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikali;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znedistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zataZenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickl Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znedistenim; PBT - Odolna, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Europskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpec&nych latok zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujica samovolny rozklad; SDS - Karta bezpeénostnych (dajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informacie
Kody materialov (volne 464204 , 464211, 464212, 464213, 464214, 464215, 464216,

loZzené), pre ktoré plati KBU 464217, 464218, 464219, 464222, 464223, 464224, 464225,
464227, 464228, 464229, 464230, 464231, 464272

Informacie uvedené v tejto Karte bezpeénostnych (dajov su spravne podla nasich najlepsSich
vedomosti, informécii a presvedéenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informécie su navrhnuté len
ako odporucanie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informécie sa
vztahuju len na uvedent Specifickl latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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