BELINKA OIL
PARAFFIN

Belinka Oil Paraffin je olje, namenjeno zas-
Citi lesenih elementov v savnah. Povecuje
odpornost proti umazaniji in vlagi. Primerno
je za zascito vseh vrst lesa. Belinka QOil Paraffin
ne susi, je brez barve, vonja in okusa.

Les mora biti pred nanasanjem olja ociscen,
dobro osusen, kakovostno obrusen in odprasen,
saj v nasprotnem primeru zasdita ni ustrezna.
Poraba olja je odvisna od vrste lesa, njegove predhodne obdelave in
nacina nanasanja.

Belinka Oil Paraffin na povrsini ne tvori zas&itnega filma, zato
priporo¢amo redno kontrolo in obnovo naoljenih povrsin.

Interval potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih obremenitev
in izpostavljenosti vlagi. Priporo€amo obnavljanje veckrat letno z
enakim izdelkom.

Embalazna enota: 0,51

BELINKA OIL
DECKING

Belinka Oil Decking je olje za zas¢ito in
nego zunanjih pohodnih lesenih povrsin
ter vrtnega pohistva. Z njim S¢itimo lesene
povrsine iz odpornejsih vrst lesa (macesen,
hrast, akacija, kostanj ter tropski les kot sta
npr. tik in bangkirai). Olje prodira globoko v les,
ga pozivi, obarva in poudari njegovo naravno
strukturo. Niansa in konéni videz naoljene
povrsine sta odvisna od vrste lesa, na katero nanasamo olje.
Naoljena povrsina odbija vodo in umazanijo ter omogoca lazje CisCenje.
Ker ne tvori filma na povrsini, ni mehurjenja in lus¢enja filma zaradi
kréenja in nabrekanja lesa. Vsebuje UV filtre, UV absorberje in pigmente,
ki povecujejo obstojnost na vremenske vplive.

Les mora biti pred nanasanjem suh, brez necisto¢ in mascob ter fino
obrusen in odprasen. Olje pred uporabo dobro premesSamo. Poraba
olja je odvisna od vrste lesa, njegove predhodne obdelave in nacina
nanasanja. Les je dobro zasgiten takrat, ko ne vpija ve¢ olja, zato pri
prvi za&c¢iti nanesemo olje vsaj v dveh slojih s presledkom 24 ur. Olje
se v globini posusi v nekaj dneh, zato v tem ¢asu ne priporo¢amo
vedjih obremenitev. Pri delu uporabljamo osebna zas¢itna sredstva.

Priporo¢amo redno spremljanje stanja zaScite naoljenih in vremenu
izpostavljenih elementov in jih po potrebi negujemo z enakim izdelkom.
Interval potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih obremenitev
in izpostavljenosti viagi. Priporo¢amo obnavljanje vsaj enkrat letno. Na
voljo v petih standardnih niansah.

Embalazne enote: 0,751in 2,51

Helios TBLUS d.o.o.
Koli¢evo 65

Sl - 1230 Domzale
www.belinka.com

Clan skupine KANSAI HELIOS.

Sledite nam na:
€ belinkassi
belinka.si
© Belinka

150 5001
150 14001

BUREAU VERITAS
Certification

<
k.ﬂ Responsible Care

396405 S| | 2023

Belinka

®e belinka



Desetletja so potrebna, da narava ¢loveku podari les. Skozi letne ase
in generacije z lesnimi sokovi zori njegova zlahtnost. Les je najstarejSi
naravni gradbeni material plemenitega videza, ki v nase okolje prinese
pridih narave. Spremlja nas v vsakdanjem zivljenju in bogati nas
zivljenjski prostor. Na les smo ponosni in Zelimo ga pokazati. Ko ga
razvajamo, ga negujemo z naravnim.

Belinka olja za les so izdelana iz naravnih sestavin. Les za$citijo pred
razlicnimi vplivi in poudarijo njegovo lepoto ter naravno barvo. Obdelana
povrsina je estetsko dovrSena, uporabniku prijetna in prijazna. Olje
prepoji pore lesa, jih zapolni in prepredi vpijanje vode in drugih tekod&in.
Z oljenjem pa lesa ne zapremo, povrsina ostane prepustna za vodno
paro in njegova naravna vlaznost se uravnava z okolico, kar obdelani
povrsini daje naraven otip. Povrsina lesa je po oljenju vodoodbojna. Olja
ne tvorijo zas¢itnega filma, zato je za ohranjanje lepote lesa bistvenega
pomena redna nega povrsin, ki so bile premazane z olji. Belinka olja za
les ne Skodujejo zdravju in so prijazna do okolja.

Pred premazovanjem mora biti les suh, primerno obdelan in odprasen,
brez mas&ob, voska in drugih negisto¢. Stevilo slojev olja prilagodimo
vpojnosti lesa. Naslednii sloj nanagamo, ko se poprej$nji posusi. Cas
suSenja se pri nizkih temperaturah in/ali visoki zra¢ni vlagi podaljsa.

Olja, ki jih bomo uporabili, izberemo glede na vrsto elementa in
morebitne vplive okolja.

Povrsine negujemo z istim izdelkom kot pri prvem oljenju. Interval nege
je odvisen od vrste lesa, mehanskih obremenitev in izpostavljenosti
vlagi. Priporo¢amo redno kontrolo kakovosti zascite, ki jo opravimo s
testom s kapljico vode. Ce se kapljica vpiie v les, je nega Ze potrebna.
Tudi matiran in pust videz same povrsine kaze, da jo je treba ponovno
naoljiti. Stevilo slojev prilagodimo stanju povrsine.

Druzino olj za les sestavlja Sest izdelkov:
Belinka Oil Exterier (za zascito in nego zunanjih lesenih povrsin)
Belinka Oil Interier (za kon¢no povrsinsko obdelavo in nego lesa
v notranjosti)
Belinka Oil Food Contact
(za zasc¢ito in nego lesenih povrsin, ki so v stiku z Zivili)
Belinka Oil Tung (za zas¢ito vremensko bolj izpostavljenega lesa
ter lesa na jahtah in drugih plovilih)
Belinka Oil Paraffin (za zaScito lesenih elementov v savnah)
Belinka Oil Decking (za obarvanje, zascito in nego pohodnih
lesenih povrsin)
Z oliem prepojene krpe je potrebno po uporabi namociti v vodi ali
sezgati, ker lahko v nasprotnem primeru pride do njihovega samovziga.

BELINKA OIL
EXTERIER

Belinka Oil Exterier je brezbarvna bio impregna-
cija na osnovi naravnih rastlinskih olj za zas¢ito
in nego zunanjih lesenih povrsin (pohodne povr-
Sine, vrtno pohistvo, obloge, stavbno pohistvo, ipd.)
iz odpornejsih vrst lesa (tik, hrast, akacija, kostan; ...).
Naoljena povrsina je vodoodbojna in je ob redni negi
odpornej$a na vremenske vplive kot nenaoljena povr-
Sina. Vsebuje sredstva, ki les S&itijo pred napadi plesni
in gliv. Ima vonj po citrusih in hitro susi.

Les mora biti pred nanasanjem olja oci§¢en, dobro osusen, kakovostno
obrusen in odprasen, saj v nasprotnem primeru zascita ni ustrezna.
Priporo€amo predhodno zascito povrsine z biocidnim izdelkom Belles.
Poraba olja je odvisna od vrste lesa, njegove predhodne obdelave in
nadina nanasanja. Les je dobro zasciten takrat, ko ne vpija vec olja, zato
pri prvi zasciti nanesemo olje v veC slojih s presledkom 24 ur. Povrsina je
dokon¢no suha po 7 dneh. Pri delu uporabliamo osebna zasc¢itna sredstva.

Olje na povrsini lesa ne tvori zasc¢itnega filma. Zato priporo¢amo redno
kontrolo stanja za$cCite naoljenih in vremenu izpostavljenih elementov.
Interval potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih obremenitev
in izpostavljenosti vlagi. Priporo¢amo obnavljanje dvakrat letno z
enakim izdelkom.

Embalazne enote: 0,51in 2,51

BELINKA OIL
INTERIER

Belinka Oil Interier je premaz za konéno po-
vrSinsko obdelavo in nego lesa v notranjosti.
Na povrsini tvori tanek film, ki daje kakovostno
zascito ter prijetno gladko povrsino. Naoliena
povrSina je vodoodbojna in se hitro posusi.

Uporabliamo ga za zascito in nego masivnih lesenih
elementov, kot so stenske obloge in notranje pohistvo,
ko Zelimo gladko in polno povrsino, ne Zelimo pa
uporabiti klasi¢nih premazov.

Les mora biti pred nanasanjem olja ocis€en, dobro osusen, kakovostno
obrusen in odprasen, saj v nasprotnem primeru zas¢ita ni ustrezna. Poraba
olja je odvisna od vrste lesa, njegove predhodne obdelave in nacina
nanasanja. Ce Zelimo polnejgo in odpornej§o povrsino ter pri zadéiti bolj
vpojnih vrst lesa, postopek ponovimo po 24 urah.

Priporo¢amo suho c¢iscenje in redno nego z enakim izdelkom. Interval
obnavljanja je odvisen od mehanskih izpostavljenosti lesenega elementa.

Embalazne enote: 0,51in 2,51

— BELINKA OIL
FOOD CONTACT

Belinka Oil Food Contact je brezbarvna bio
impregnacija na osnovi pre¢iS¢enega ra-
stlinskega in mineralnega olja z dodatkom
aromaticnih olj in drugih aditivov. Uporablja-
mo ga za zascito in nego masivnih ter furniranih
lesenih povrSin, ki so v stiku z Zivili (kuhinjski
pulti, mize, servirni vozicki, ipd). Olje se globoko
vpije v les in naredi povrsino vodoodbojno.

Les mora biti pred nanaSanjem olja ocisCen,

dobro osusen, kakovostno obrusen in odprasen, saj v nasprotnem
primeru zas&ita ni zadovoljiva. Poraba je odvisna od vrste in kakovosti
obdelave lesa ter nacina nanaSanja. Les je dobro zasciten takrat, ko
ne vpija ve¢ olja.
PovrSine, premazane z Belinka Oil Food Contact negujemo z enakim
izdelkom. Interval potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih
obremenitev in izpostavijenosti viagi. Kuhinjske elemente, ki so pogosto
izpostavljeni vlagi, je treba negovati pogosteje.

Embalazna enota: 0,5 |

BELINKA OIL
TUNG

Belinka Oil Tung je olje, namenjeno za-
S¢iti vremensko izpostavljenih lesenih ele-
mentov iz bolj odpornih vrst lesa ter lesa,
vgrajenega na jahtah in drugih plovilih.
Dobro obdelana lesena povrSina je vodood-
bojna, svilnatega sijaja in s ¢asom ne rumeni.
Olje susi zelo pocasi.

Les mora biti pred nanasanjem olja oc¢is¢en,
dobro osusen, kakovostno obrusen in odprasen,
saj v nasprotnem primeru za$cita ni ustrezna. Poraba olja je odvisna od
vrste lesa, njegove predhodne obdelave in nacina nanasanja. Ob prvem
nanosu je olje priporocljivo redciti z najve¢ 30 % Belsola. Za boljSo
obstojnost lesa priporo¢amo veckratni nanos s 24 urnim presledkom.

Belinka Oil Tung na povrsini ne tvori zascitnega filma, zato priporo¢amo
redno kontrolo stanja zasc¢ite naoljenih in vremenu izpostavljenih
elementov. Interval potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih
obremenitev in izpostavljenosti viagi. Priporo€amo obnavljanje dvakrat
letno z enakim izdelkom.

Embalazna enota: 0,5 |



